Műszaki leírás
/2 db Kut fúrása és hőközpont kivitelezése/
1) Engedélyezési és Kiviteli tervek készítése
Kivitelezőnek a műszaki tartalom alapján 2 db kút megvalósítására és a hőcserélő telepítésére is engedélyezési és  kiviteli tervet kell készítenie. 
2) Geoműszaki adatok
Tervezett talpmélység: 600 m
Üzemelési hozam: 500 l/perc
Várható talpi hőmérséklet: 49 C
Várható nyugalmi vízszint: -10m
3) Fúróberendezés telepítése
A fúrási területen teherhordó betontálca kialakítása szükséges, amelyhez a helyszín talajmechanikai szakvélemény alapján a 60 t-s fúróberendezés telepítése céljából cölöpalapozás szükséges a teherviselő kavicsrétegig.
A fúróiszap védelme (más megközelítésben a fúróiszap által előidézett környezet szennyezés megelőzése) érdekében az iszapot tartályokban és/ vagy kiemelt földmedencében kell deponálni.
A fúrási vízigény a települési közműhálózatról kell megoldani.
A termál víz felszíni hőmérséklete max. 47 °C körül várható az előzetes becslések alapján. Hűtés nélkül elfolyatni, vízelvezető árokba beengedni tilos. 
4) Kivitelezés folyamata
A felszínközeli, kis állékonyságú zóna stabilizálására kb. 20 m mélységig (13 3/ 8") iránycsővet kell beépíteni, méretezését a Kivitelezőnek kell meghatározni meg, igazodva a tervezett átmérőkhöz. Az iránycsövet kellőképpen cementezni kell az indítóakna vízzárása érdekében.
CKSZ után 12 ¼ˇ-lal előfúrás 230 m-ig, karotázs (SP, 2 ellenállás, bőség, t ­ γ), cementezés 9 5/ 8"-os hőszigetelő (perlites) palástcementezés nyomás alatt.
A cementező kör megfordulását a Tervezői Művezető ellenőrzi. CKSZ után 15 percig +3 bar nyomással zárás ellenőrzés.
Előfúrás 8 1/2"-lal 530 m-ig, karotázs (SP, 2 ellenállás, t- y, bőség, neutron - neutron, termo, ferdeség, iszapellenállás), a 7"-os elhelyezése, nyomás alatti cementezés, CKSZ, +5 baros zárásvizsgálat 15 percen át. A 7"-os átmérő bármilyen szivattyú későbbi esetleges beépítését garantálja.
Zárás kúpos tömszelencével történik.
Ezt követően kerül sor a vízadók tényleges feltárására.
Előfúrás 6"-lal 600 m-ig, illetve 4-es kúton 810-m-ig. A fúrás teljes hosszában környezetbarát polymer iszappal mélyül.
A furat stabilizálása és a vakfúrás elkerülésére az iszap fajsúlyát igen pontosan kell beállítani iszapelszökés esetén csökkenteni kell, a várható túlnyomás ellensúlyozására növelni szükséges. A számítások szerint a fajsúly 1,04 - 1,07 között lesz optimális, az adalékolást ezen a tartományon belül kell lehetővé tenni.
A 600 m-es, valamint 810 m-es talpnál kerül sor az utolsó karotázsra: SP, 2 ellenállás, t-γ, bőség, termo, iszapellenállás, opcionális ferdeség.
A fúrási észleletek és a karotázs együttese alapján kerül sor döntésre a 4 1/2"-os hasítékolt, vagy perforált szűrőcső elhelyezésére vonatkozóan.
Ezen szakaszon további kútépítési nehézség a szűrőcsőrakat elhelyezése lehet, lejtőtörmelék megomlása, ill. kőzetdarab „befordulása" egyaránt előfordulhat, ekkor szűrő visszahúzás, lyukfeldolgozás, ismételt szűrőcső beépítés. A szűrőrakat 20 m-s átfedéssel 510 m-ben kúpos átmenettel csatlakozik a 7"-os csőhöz.
A két kút várható nyugalmi vízszintje - 10 m, valamint -20 m
A szűrő és rétegtisztítás feladata a vízadó repedések letisztítása, az infiltrálódott iszap visszatermelése. Ezt követően a hozam folyamatos növelése kompresszorozással. A hozam gyorsan fog emelkedni, es meghaladhatja akár a 600 l/p-es értéket is.
A hőmérséklet szintén folyamatosan fog emelkedni, maximális értékként 47°C-ot jelölünk meg.
A rétegtisztítás szűrőmosatással, kompresszorozással, jetmosatással folytatható. Esetleges kedvezőtlen eredmény  esetén a Tervezői Művezető engedélyével a CaC03 oldását szolgáló környezetbarát vegyszeres oldás megengedhető.
Tisztítószivattyúzás során meg kell állapítani a maximális üledékmentes vízhozamot, ennek 80 %-a lesz a megengedett maximális üzemi vízhozam.
A kútba több szinten várunk vízbelépést, a belépő víz hőmérsékletét, kémiai összetételét és nyomását közel azonosnak prognosztizáljuk.
A nyugalmi vízszint a próbatermeltetés végen határozandó meg, exponenciálisan csökkenő konvergens görbéről van szó, a mérés befejezését a Tervezői Művezető határozza meg. Az üzemi szinteket mélységi nyomásmérővel kell meghatározni. A statikus es dinamikus nyomásméréseket el kell végezni.
Mélységi nyomásemelkedési görbe mérése szükséges, az üzemi hozamról történő leállás mellett. A hozamot két óránként, megfelelően kialakított köbös tartályban kell vizsgálni. A kiképzett kútban talphőmérséklet, folyamatos hőmérséklet és kifolyó víz hőmérséklet regisztrálása szükséges. A perforált szakaszokon pontonkénti és folyamatos reométerezés történik. A buborékpontok kimutatása céljából a kút teljes szelvényén keresztül folyamatos nyomásszelvényezés végzendő.

Hőközpont
A hőközpont fogadja a kútak vizét. A hőközpontba beépítésre kerül 2 darab 800 kW-os hőcserélő berendezés. A hőcserélőket megfelelő szakaszolással kell ellátni, amely kizárásával a tisztítását a leendő üzemeltetőnek meg kell tudnia oldani. A hőcserélőket mindkét oldalon hőmérséklet és nyomásmérőkkel kell ellátni. A hőcserélők után a termálvizet előszigetelt föld alatt vezetett csővezetéken keresztül a meglévő csapadékcsatorna rendszerhez vezetjük.
A hőcserélő után a szekunder oldalon zárt rendszer kerül kialakításra, amelyben fagyálló, glikolos oldat szállítja a hőenergiát. A hőközpontban zárt tágulási tartály kerül beépítésre. A szekunder körben egy darab Grundfos tip. keringető szivattyú.
A hőközpontban a szerelés acélcsővel történik. A berendezések elé és után elzáró szerelvények kerülnek elhelyezésre az esetleges meghibásodások esetén lévő karbantartások esetére.
A szerelendő acélcsöveket hőszigetelni szükséges kőzetgyapot paplannal, alukasírozott kivitelben.
A kimenő víz hőfokának szabályozása kézi szabályozón keresztül történik.

