Műszaki leírás
/Multifunkcionális Rendezvénycsarnok parkoló kialakítása/

PARKOLÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK
Talajvédelem
A termőtalaj védelmével kapcsolatos előírásokat a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény szabályozza. Beruházás megvalósítása során a beruházó kötelességes gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. A beruházások, valamint a termőföldön folytatott, vagy a termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében és továbbá a vizekben kárt ne okozzon.
Humuszmentés
A mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talaj tulajdonságaitól függően a termőréteget differenciáltan szükséges eltávolítani.
Mentésre érdemes, ha
	-biológiailag aktív,
	-kémhatása nem szélsőséges,
	-humusztartalma 1.0 %-ot meghaladó,
	-követ, kavicsot nem tartalmaz,
	-20 cm-nél vastagabb.
Az adott terület minden parcelláján a talaj felső 0-10 cm-es rétegében a humusz feltehetően 1% alatti, követ salakot nem tartalmazz ezért humuszmentést nem kell végezni. A letermelt humuszréteget az építési terület mellett, attól 150-re elhelyezkedő meghatározott helyen kell elhelyezni.
Földmunka 
A tervezett parkoló helyén a 45 cm vastagságban humuszmentést követően földkiemelés szükséges. A kiszoruló földet lerakóhelyre kell elszállítani. A földkiemelést követően a teljes parkoló területen, 2340,8 m2-en tükörkészítést kell végrehajtani. 
A simító hengerléssel elérendő tömörségi fok TRg= 92 % minimálisan.
A megtisztított rendezett terep felső rétegét tömöríteni kell (az elérendő tömörség Trg ≥ 90%). A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
Kiemelt szegély
A terven jelölt 271 fm kiemelt szegély elhelyezése a parkolót határoló szakaszokon. A zöldterület és a parkoló felületek elhatárolására. A szegély elemek elhelyezése terveken megjelölt módon betonágyba történik.
Parkoló feltöltés
[bookmark: _GoBack]A parkoló területén a tömörítést követően talajjavítás céljából nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT elhelyezés szükséges ~30 cm vastagságban. Az elhelyezett feltöltést követően, annak tömörítése szükséges. A terep felső rétegénél elérendő tömörség Trg ≥ 90%. A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
CKT teherhordó réteg 
A feltöltést követően burkolat alap céljából CKT réteg kialakítása szükséges további 15 cm vastagságban. 
8 cm Viacolor burkolat fektetése
A CKT réteg kialakítását követően a Viacolor burkolat elhelyezése 2 cm ágyazati homokréteggel, finomhomok besöprése mellett történik. A Viacolor burkolat vastagsága 8 cm.

A térkövezést követően tereprendezés céljából a jelölt területeken 630 m2 humuszterítés kell, valamint a parkolót határoló területeken további 585 m2 füvesítés.
Közműcsatorna-, vízelvezetés kialakítása
A parkolóhoz tartozó csapadékvíz elvezetés kialakításához szükséges munkaárok kiemelése 422,8 m3. A KG-PVC csatorna alá tömörítést követően / Trg ≥ 90%. / homokos kavics ágyazat lerakása szükséges.
A víznyelő folyóka elhelyezése 40 m-es szakaszon betonágyazatban történik.
A munkaárok visszatöltése a csövek szerelését követően réteges elterítéssel történik.  
Kertépítés és tereprendezés
Kivitelezést követően a kertterv szerint fák, bokrok és cserjék elhelyezése szükséges a parkolót érintő területeken.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

Az építési folyamat folyamatos ellenőrzést igényel. A megfelelő kontrolling érdekében a következő dokumentumokat mindenképpen vezetni kell: 
· építési napló 
A műszaki felügyelet során fontos 
· a tervtől való eltérések, 
· a környezet állapotára vonatkozó megfigyelések, a váratlanul bekövetkezett események feljegyzése. 
A feljegyzések alapján ellenőrizni kell, hogy az építéskor észleltek összhangban vannak-e a tervezés során alapul vett elvekkel, és az eredményeket még az esetleg szükségesnek ítélt változások előtt a tervezővel tudatni kell. 
A feljegyzéseket a tervdokumentációkkal és a kivitelezésről készített jelentésekkel együtt legalább 10 évig célszerű megőrizni. 

KÖZMŰ ÉRINTETTSÉG: 

A beavatkozási területen a létesítmények ellátását biztosító víz, szennyvíz, csapadékvíz és elektromos kábelek, vezetékek nem találhatók. 

