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Tervezoi nyilatkozat

a Kisvarda, Sziiret utca utépitési és csapadékviz elvezetési
modositott engedélyezési tervdokumentacidojahoz

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentaciot az altalanos érvényli
rendeletek, hatdsagi eldirasok €s szabvanyok, valamint a 9004/1982 KPM-IpM
egylittes kozlemény figyelembevételével készitettem el.

A tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a szakminisztériumok altal
kiadott és érvényben 1év0 rendeleteknek, utasitisoknak, eldirdsoknak,
tizrendészeti  kovetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és dagazati
szabvanyoknak.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus hé

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300
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Tervezoi munkavédelmi nyilatkozat

a Kisvarda, Sziiret utca utépitési és csapadékviz elvezetési
modositott engedélyezési tervdokumentacidojahoz

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCII. Torvényben foglalt rendelkezésének
megfelelden alulirott tervezo kijelentem, hogy a tervdokumentacio a vonatkozo
(tervezéskor érvényben 1év0) jogszabalyok és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan
késziilt.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus hé

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300
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Miiszaki leiras

a Kisvarda, Sziiret utca utépitési és csapadékviz elvezetési
modositott engedélyezési tervdokumentacidojahoz

ELOZMENYEK

A Kisvéarda, Sziiret utca utépitési és csapadékviz elvezetési modositott
engedélyezési  tervdokumenticiéjat Kisviarda Viaros Onkormanyzatinak
megbizasabol készitjik.

Az eredeti engedélyezési tervdokumentacié 2016. 12. hoban késziilt, mely
SZ/73/01491-12/2016. tigyiratszamon €pitési engedélyt is kapott, mely még 2016

évben jogerdre is emelkedett.

A tervezett észak-déli irdnyu utszakasz a varos dél-keleti részében helyezkedik el,
a Nagymezddiil6 utcdhoz csatlakozik.

A Sziiret utcianak a Sport utca végétél a Budapest-Zahony vasutvonallal
parhuzamos szakasza burkolt, 6,00 m széles aszfalt burkolattal rendelkezik.

A Sziiret utca meglévo szabalyozasi szélessége 22,0 m.

A tervezéssel érintett utszakaszon a kozmiihalozat ki van épitve.

Az utépitéssel érintett kozmiivek: a kisfesziiltségti 1égvezeték héaldzat, a ivoviz
nyomovezeték haldzat, a kozépnyomasu gazeloszto vezet€k halozat, a tavkozlési
létesitmények, valamint a szennyvizcsatorna héaldzat.

A felsorolt kozmiivek bekotdvezetékei stirlin keresztezik az utcat.

A Sziiret utcan a 4011/14 hrsz.-i utca csatlakozasnal egy elkeritett
szennyvizatemeld is mikodik.

A Nagymezd6dild utca (3551/2 és 4023 hrsz.) csatlakozasanal elektromos és
tavkozlési foldkabelek keresztezik az utat.

A tervezéssel érintett utszakaszon a csapadékviz elvezetése sincs jelenleg
megoldva, az utca paratlan oldaldban helyenként kimélyitett foldmedrii arkok
talalhatok.

A Sziiret utca meglévo aszfalt dtburkolatanak déli végében egy mintegy 50 fm-es
szakasz felbontand¢ és atépitendd.

Az utca Aatépitéssel érintett burkolt szakaszan egy @ 40 beton méretli zart
csapadékviz csatorna van kiépitve, mely 30 fm hosszon nyulik bele a tervezési
szakaszba.



VIZSZINTES VONALVEZETES

A Sziiret utca az érvényben 1évo telepiilésrendezési terv szerint belteriileti
mellékuit, gyiijtout.

A jelenleg épiild Kisvardat elkeriild ut atadésa 2018. év tavaszara varhato.

Ez a varosi elkeriild ut nagymértékben csokkenteni fogja a Sziiret utca
forgalmat, tehermentesiteni fogja a varosrész atmend forgalmatol.

Ezen varhaté forgalom csokkenés miatt Kisvarda Varos Onkormanyzata tigy
dontott, hogy a Sziiret utca jelenlegi rendezési terv szerinti gyiijtéut besoroldsat
lakéutcéra valtoztatja meg.

Ez az utkategéria modositds lehetOvé teszi azt, hogy az utca eredeti terv
szerinti besoroldsat is megvaltoztassuk és ezzel egyidejileg az ut javasolt
utpalya szerkezetét is modosithassuk.

Az utépités kivitelezési koltsége csokkentése érdekében ezért Kisvarda Varos
Onkorméanyzata dgy dontott, hogy az it eredetileg tervezett palyaszerkezetét
modosittatja.

Ennek végrehajtisa érdekében az 6nkorméinyzat megrendelte tarsasagunktol az
eredeti engedélyezési terviink modositasat.

Az Utiigyi Miiszaki El6iras UT 2-1.201:2008 1.1. tablazata szerint:
Belteriileti kozut, Lakoutca

Tervezési osztaly: B.VL

Halo6zati funkci6: d.

Kornyezeti koriilmény: B.

Tervezési sebesség: 40 km/h.

A tervezett Ut a meglévé burkolt ut folytatidsa déli irdnyba 50 fm hosszon
nyomvonal korrekcidval.

A 0+000 km szelvénytdl R=100 m sugard P=60 paraméter(i bal dtmeneti ivet
terveziink.

A 0+086,62 és 0+182,30 km szelvények kozotti szakaszon egyenes, majd
R=1000 m sugaru bal iv kovetkezik.

A 0+351,69 km szelvényig az it egyenes, majd a szennyviz atemel0 kikeriilése
végett a 0+388,04 km szelvényig egy R=1000 m sugaru iv kovetkezik.

A 0+388,04 km szelvénytdl a tervezett it végéig a vonalvezetés egyenes.

A tervezett it a 0+659,50 km szelvényben csatlakozik a Nagymezddiilé ut
burkolatdhoz.

A rendezési terv szerint kialakitasra keriil6 3982/1 hrsz.-u ut irdnyaba egy 26 m
hosszu és 4,0 m széles sarrazot terveztiink, mely 0+070 km szelvénybdl dgazik
le balra.

A Sziiret utcaba a 0+379 és 0+506 km szelvényekben baloldalrél az 4011/14 és
4011/32 hrsz.-d utcak csatlakoznak.

A 4011/14 hrsz.-4 utca irdnyaba egy 48 m hosszu és 4,00 m széles sarrazot
terveztiink, a 4011/32 hrsz.-u it meglévd 4,00 m széles aszfalt dtburkolatahoz
pedig egy csatlakoz¢ utburkolatot terveztiink.

Az nutcsatlakozasok burkolatszél lekerekitései R=6, R=8 és R=10 m-esek
legyenek.

A vizszintes vonalvezetést az U-1 jeli helyszinrajz tartalmazza.



MAGASSAGI VONALVEZETES

A tervezési teriileten a meglévO terepszintek 104,62 és 110,48 mBf-i
magassagokon talalhatok.

A palyaszintek kialakitdsaval az esésviszonyok a kovetkezOképpen alakulnak:
A 0+000 km szelvénytdl emelkedik 50 m hosszon, 0,76%-ot, majd 15 m-ként 2
és 4%-ot, 30 m-en 5%-ot, aztan 15 m-ként 4, 2 és 1%-ot.

A O0+155 és 0+185 km szelvények kozott a palya vizszintes.

A 0+185 km szelvénytdl esik 15 m-ként 1 és 2%-ot, aztan emelkedik 85 m-en
3%-ot, 65 m-en 0,815%-ot, a 0+365 km szelvénytdl emelkedik 145 m-en
0,2%-ot, aztan 40-40 m-eken 0,5 és 1,275%-ot, majd vizszintes 15 m-en. Végiil
esik 20 és 36 m hosszon 0,75 és 1,25%-ot, csatlakozva a Nagymezddiild
burkolatahoz.

A  magassagi vonalvezetést az U-2 jeli utépitési hossz-szelvények
tartalmazzak.

KERESZTMETSZETI ES SZERKEZETI KIALAKITAS

A tervezett utburkolat késziiljon 6,50 m szélességben 2,5 %-os kétoldali
eséssel, a foldpadkédk legyenek 1,5 m szélességliek, 5%-os eséssel a vizelvezetd
rendszer irdnyaba.

A 0+000 és 0+365 km szelvények kozotti szakaszon zart csapadékviz elvezetd
csatornat terveziink, ezért ezen szakaszon az ut kiemelt szegéllyel késziiljon.

A 0+365 km szelvénytdl a Nagymezddiilo utca csatlakozasaig mindkét oldalon
0,60 m széles el6re gyartott beton folydkat (CSOMIEP) terveziink.

A tervezett it nyomvonalan a teherbir6 talaj III. talajcsoport, ,,K” teherbirasi
modulusba sorolhat6.

Jelenleg a foldut szakaszon helyi forgalom bonyolédik.

Az ut palyaszerkezetének meghatarozasanal a kiépités utan varhato
forgalomnovekedést és a 10 évi élettartamot figyelembe véve ,,A” forgalmi
terhelésii osztalyt vessziik figyelembe.

Javasolt palyaszerkezet:

20 cm vastag stabilizalt alapréteg E2>90 MN/m?
20 cm vastag FZKA 0/32 zizottko alapréteg

3,5 cm vastag AC-11 koto (alap) réteg

3,5 cm vastag AC-11 koporéteg

A kiemelt szegély késziiljon 25x30x15 cm méretli eldre gyartott beton
szegélyelemekkel C 12-32/FN mindségli beton alapgerendan hézagolva,
burkolatszé€lt6l 12 cm magassiagban.

A kapubehajtok 5 m-es szélességében a kiemelt szegélyt le kell siillyeszteni 6
cm magassagig.

A folydka késziiljon 0,60 m széles eldre gyartott beton elemekbdl
cementhabarcs hézagolassal, ald 10 cm vastag homokos kavics dgyazattal.

A keresztmetszeti és szerkezeti kialakitist az U-3 és U-4 jelii tervek
tartalmazzak.



CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A tervezett Utszakasz csapadékvizének egy részét zart csapadékviz csatornaval
vezetjiikk el a KEVITERV 1984 évben ,,A” 3-3116-83 tervszam alatt készitett
Kisvarda  belteriileti  vizrendezés  tanulméanyterve  feliilvizsgalataval
Osszhangban.

A tanulméanyterv szerinti 12-8-0 szamu csatornat mintegy 300 fm hosszon kell
kiépiteni 40 b keresztmetszettel.

A meglévo vég tisztitdakna fenékszintje tovabbi 333 fm zért csatorna kiépitését
teszi lehetdvé.

A D 300 PVC-KG csatorna épiiljon a tervezett ut kiemelt szegélyei kozott, az
ut déli oldalaban D 300 PVC-KG viznyeldakna bekotéssel.

A tisztitéakndk @80 és 100 méretli elére gyartott akna elemekbdl késziiljenek.
A viznyeldaknak szintén 50x50 cm méreti eldre gyartott akna elemekbdl
késziiljenek.

A tisztit6 és viznyelOaknédkat 48x48 cm méretli viznyeldraccsal kell lefedni.

A 0+365 és 0+659,5 km szelvények kozotti szakaszon kétoldali F 60-as
folyokat terveziink, melynek befogaddja a 0+365 km szelvényben 1évo
csatorna, valamint a Nagymez6 diil6 utcdban 1évé DN 300 KG-PVC csatorna.

Csapadékviz csatorna méretezése:

A csapadékviz csatorna méretezését az MI-10 167/2 szabvany eldirasainak
megfeleléen az 1 éves gyakorisagu zapor csapadék figyelembe vételével
végeztiik.

Befogad¢ a tervezett ut 0+030 km szelvényébe a ¢ 40 beton csatorna.

Csatorna hossza (1): 333 fm
Atlagos lejtés: 3%o
Vizsebesség (v): 0,8 m/sec
Lefolyasi 1d6:

Felszinen (t;) 10 perc

Csatornaban (t) 6 perc

t=ti+t 16 perc
Fajlagos csapadék (i): 101 1/s/ha
Tar. kép. egy. csokk. csapadék: 72,29 1/s/ha
Vizgyltjtoteriilet (Fy): 1,96 ha
Lefolyasi tényezd (y): 0,3
Csat. terh. vizhozam (Q): 42,5 1/sec
Csatorna keresztmetszete (D): 300 cm
Csat. telt szelvény szallitoképesség: 47 /s
Vizsebesség (vi): 0,66 m/sec
Keresztezések:

A kozmikeresztezések kozvetlen kornyezetében csak kézi foldmunka
végezhetd. A keresztezéseknél az MSZ 7487/2-80 szabvanyt, valamint a



9004/1982 KPM-IpM rendelettel kozzétett nyomvonal jellegli épitmények
keresztezési szabélyzatat, valamint az lizemeltetOk eldirasait kell betartani.
A keresztezéshez az tizemeltetoktol szakfeliigyeletet kell kérni.

Kivitelezési eldirasok:

A kivitelezés megkezdése elott be kell szerezni a kozteriilet bontasi engedélyt.
A kivitelezés soran a kozmulépitésre vonatkoz6 munkavédelmi eldirasokat be
kell tartani.
Munkateriilet elfoglalasa eldtt a sziikséges forgalomszabalyozasi eldjelzéseket,
tablakat, korlatokat ki kell helyezni.
A kivitelezést megkezdeni csak

- avizjogi létesitési engedély,

- elfogadott forgalomszabélyozasi terv

- és kozteriilet bontési engedély birtokdban szabad.

Tervezett 1étesitmények:

Zart csatorna D 300 PVC-KG 333 fm
Viznyel6 bekotések D 300 PVC-KG 11 db 65 fm
Elére gyartott beton folyéka F60 (CSOMIEP) 609 fm
Tisztitéakna ¢ 80-as 2db
Tisztitéakna ¢ 100-as 9 db
Viznyeldakna 50/50-es 11 db

A csapadékviz elvezetést az U-1, Cs-1 €s Cs-2 jelii tervek tartalmazzik.

FOLDMUNKAK

A foldmunkak megkezdése elott az érintett kozmilivek nyomvonalat fel kell tarni,
a jegyzOkonyvekben nyilatkozottaknak megfelelden kell eljarni.

A feltarasok szakfeliigyelet mellett, csak kézi munkéval végezhetok.

A kozmivek €és fold feletti szerelvényeinek 2-2 m-es kornyezetében csak kézi
foldmunka végezheto.

Zartsoru dicolés késziiljon.

FORGALOMTECHNIKA

A Sziiret utca forgalma ala kell rendelni a csatlakoz6 utak forgalmat.

A Sziiret utca forgalmét ala kell rendelni a Nagymez6 diil6 utca forgalméanak. Az
utcsatlakozasokndl ,,ElsObbségadas kotelezd” jelzotiblak elhelyezése sziikséges.
A Sziiret utca 0+000 és 0+350 km szelvények kozotti szakaszan a tervezett
palyaszintben kozel 3,0m-es szintkiillonbség van, ezért ezen szakaszon
sebességkorlatozas és el0zési tilalom bevezetése sziikséges.

A pélyaszint tetopontja a 0+170 km szelvénybe esik.

A tetOpont utdin mindkét irdnyba a Kkorlatozisokat felold6 tablak is
elhelyezendok.



A korlatoz6 tablak, illetve a veszélyt jelzd tablakat 0+080-és 0+350 km
szelvénybe kell elhelyezni.
A feloldé tablakat a 0+150-és 0+190 km szelvénybe kell elhelyezni.

/////

EPITES IDEJE ALATTI IDEIGLENES FORGALOMSZABALYOZAS

A kivitelezés idejére a Sziiret utca épiilé szakaszanak mindkét végét le kell zarni.
A Nagymez6 diil6 utca csatlakozasanal az elkorlatozo elemeket el kell helyezni.
A Nagymezd dilé utcan az utcsatlakozas elott a kovetkezd jelzdtablak
elhelyezése sziikséges:

100 m-re:

Utépités

El6zni tilos

Uton folyé munkak

50 m-re:

30 km-es sebességkorlatozas
Utsziikiilet

Kotelezd haladasi irdny egyenesen

Az utcsatlakozasnal a munkateriiletet piros-fehér nyilsavozasu védokorlattal kell
koriilhatarolni.

A korlatozas elején el kell helyezi a piros-fehér nyilsavozasu terel6tablat, a
kikeriilési irdnyt jelzo tablat, valamint a sarga villog6 jelzést ad6 lampat.

A kivitelezés befejezése utdn a  munkateriiletr6l az  ideiglenes
forgalomkorlatozasi elemeket el kell tavolitani.

A munkateriiletet tisztan, az eredeti dllapotanak megfeleléen kell atadni.

KOZMUKIVALTASOK, SZINTBEHELYEZESEK

A kozmiivek pontos nyomvonalat szakfeliigyelet mellett kozmufeltarassal,
esetlegesen miszeres beméréssel a kivitelezés megkezdése elott kell pontositani.
A kozmivek csapszekrényeit, a tolézarakna fedlapjat a tervezett burkolat
szintjébe kell helyezni.

A 0+550-és 0+659 km szelvények kozotti szakaszon a meglévd
kozmiibekotéseket meg kell hosszabbitani, a tavkozlési kabelt ki kell valtani.

KORNYEZETVEDELEM

A tervezett 1étesitmény megépitése kornyezetvédelmi érdekeket nem sért.

A kivitelezés (bontas, épités, gépek karbantartisa stb.) sordn keletkezd
hulladékok, veszélyes anyagok atmeneti tarolasat, artalmatlanitdsat az alabbi
torvények, rendeletek figyelembe vétele, eldirasai szerint kell végezni:



2000. évi XLIII. Torvény

2000. évi XXV. Torvény

164/2003. (X. 18.) Kormany rendelet

94/2002. (V. 5.) Kormany rendelet

98/2001. ((VI. 15.) Kormény rendelet

45/2004. (VII. 26. ) BM-KvVM egyiittes rendelet
44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet

41/2000. (XII. 20.) EiM-K6M egyiittes rendelet
15/2004. (X. 8.) KvVm rendelet

9/2001. (IV. 9.) KoM rendelet

5/2001. (II. 23.) KoM rendelet

ZAJVEDELEM

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkahely kornyezetében a
8/2002 (III. 22.) KoM-EiiM rendeletben eldirt zajszintet a tevékenység ne 1épje
tal.

Amennyiben a zajszint tillépése varhato, gy az épitési munkak megkezdése
eldtt a kornyezetvédelmi hat6sigtdl zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell
kérni.

Az épitési technoldgiat és mindségi kovetelményeit illetden az MSZ vonatkoz6
eldirasai az iranyadok.

A kivitelezés sordn be kell tartani a biztonsagtechnikara és baleset elharitasra
vonatkoz6 rendelkezéseket.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus hé.

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300



