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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak nyilatkozunk, hogy a

Kisvarda onkormanyzat fejlesztéseinek villamos energia ellatasa 20 kV-os
csatlakozassal.

targyu Koncepcioterv

megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak €s hatosagi eléirasoknak, kiilondsen

- a villamos energiarél szol6o 2007. évi LXXXVI. torvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet, valamint a telekalakitasi és az
épitészeti-miiszaki dokumentaciordl szo16 382/2007. (XII. 23.) Kormanyrendelet eldirasainak,

- a tervezés idoszakaban hatalyos, tobbszor modositott 1993. évi XCIIL., a munkavédelemrol
sz0l6 torvény ¢€s a végrehajtasarol kiadott rendeletek, kiilonosen a torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol szold 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet, valamint a 8/2001.
(II1.30.) GM rendelettel hatalyba 1éptetett Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat el6irasai szerint a dokumentacid a hatdlyos munkavédelmi jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és eldirasoknak,

- a tervezés idOszakaban hatalyos 1996. évi XXXI., a tliz elleni védekezésrél, miiszaki
mentésrol és a tlizoltdsagrdl szolo torvény és a végrehajtasarol kiadott rendeletek, kiilondsen a
54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiaddsarol - eldirasainak
megfeleléen kijelentjiik, hogy a dokumentici6 a hatalyos tlizvédelmi jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és eldirasoknak.

A tervezett 1étesitmény biztositja az élet, az egészség, a kornyezet €s a kulturalis 6rokség védelmét.

A tervezés soran a Tervezési szempontok, adatszolgaltatas fejezet, ,,A tervezésnél figyelembe vett
jogszabalyok, szabvanyok™ pontban felsorolt szabvanyokat vettiik figyelembe.

Budapest, 2017. marcius 8.

Felel6s tervezo:

Gabor Andras 01-9070

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
halézat és kapcsoloberendezés Kozbeszerzési terv Tervezé: Gabor A. Valtozas: Lapszam: 2
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VALLALATI POLITIKA

A Tarsasag miikodése soran kiemelt fontossagot tulajdonit a kivalé mindség és kornyezetkdzpontiasag
biztositasanak. Figyelembe veszi a tervezési tevékenységével kdrnyezetre gyakorolt hatdsait. Mind
megrendel6i, mind alkalmazottai szempontjabol biztonsagos mikddésre torekszik. Megrendeldi
szamara olyan létesitmények tervezését végzi, amelyek megfelelnek a megrendeldk igényeinek és a
legkorszertibb elvarasoknak egyarant.

Ennek érdekében:

A Tarsasag minden tevékenysége arra iranyul, hogy megfeleljen vevoi elvarasainak, hogy
tevékenységeivel és szolgaltatasaival elégedettek legyenek.

A Térsasdg a belsd folyamatok, a termékeinek felhaszndldsa és a vevdi elégedettség
folyamatos figyelemmel kisérésével torekszik tevékenységének tokéletesitésére.

A mindségi munka mellett a koltségek optimalizalasara torekszik.

A Térsasag vezetése folyamatosan gondoskodik arrél hogy valamennyi alkalmazottja
megfeleld képzettséggel rendelkezzen és folyamatos képzésben részesiiljon.

A Tarsasag vezetdsége biztositja, hogy minden alkalmazott tudatdban legyen a mindség és
kornyezet iranti felelosségének.

A Téarsasdg vezetése torekszik arra, hogy az egészséges, biztonsdgos ¢és korszerii
munkakdrnyezetet biztositsa a személyzet részére.

A munkavégzés megszervezésében és fejlesztésében az egészség és biztonsag szempontjait
figyelembe veszi.

Alvallalkozéinak kivalasztasanal arra torekszik, hogy legyenek elkotelezettek a Tarsasag
politikajanak szolgalatara, mitkodtessenek ennek megfeleld iranyitasi rendszereket.

A kornyezetvédelmet a Tarsasag vezetOi és minden dolgozoja kiemelt fontossagu feladatként
kezeli.

A Tarsasag a készitett dokumentdciokban kiemelt figyelmet fordit a mindség, a
kornyezetvédelem, valamint a munkabiztonsag €s egészségvédelem kérdéseinek.

A Tarsasag miikodése soran figyelembe veszi a tevékenységi korébe tartozod szakmai
szervezeteknek és partnereinek etikai kodexeit.

A Tarsasag tiszteletben tartja az alapveté emberi jogokat.

A Tarsasag a sajat és partnerei informacidit a jogszabalyoknak megfeleléen kezeli, a
biztonsagos kezelésre és megorzésre kiemelt figyelmet fordit.

Sajat és partnerei informacidit csak a jogszabalyoknak és a szerzddéseknek megfelelden
hasznalja és adja tovabb.

A Tarsasag tevékenységét mindenkor a jogszabalyi kovetelményekkel 6sszhangban végzi.

A Tarsasag kifejezi elkotelezettségét a folyamatos fejlesztésre, a sériillések és
egészségkarosodas, valamint a kérnyezetszennyezés megeldzésére.

A Tarsasag mitkodése soran torekszik a hatékony energiafelhasznalasra, tovabba a készitett
dokumentaciokban is figyelmet fordit ennek elésegitésére.

A fenti célok elérése és fenntartasa érdekében a Tarsasag integralt irdnyitasi rendszert vezetett
be és miikodtet.

Tanusitvanyunk: MSZT TT: 503/0121 (5) - MSZ EN ISO 9001:2009, KIR/85 (3) - MSZ EN ISO 14001:2005, valamint
MEBIR/37 — MSZ 28001:2008. Bevezetett (jelenleg még nem tanusitott) rendszerek: MSZ ISO/IEC 27001:2014, tovabba
elokészités alatt: MSZ EN 50001:2012.

Budapest, 2017. mércius 8.

Kovacs Lajos
igyvezetd igazgatod

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
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TERVEZOI ES SZAKERTOI JOGOSULTSAGI

NYILATKOZAT

Alulirott Kovacs Lajos kijelentem, hogy a megnevezettek rendelkeznek az alabbi, a Budapesti és Pest

Megyei, illetve Bacs
jogosultsdgokkal.
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Juhasz Lajos

-Kiskun Megyei Mérmndki Kamara altal kiallitott tervezoi, illetve szakért6i

Nyilvantartasi szam: 13-7492
Epitményvillamossdgi tervezés
Epitményvillamossdgi szakértés

Energetikai merés- és iranyitastechnika
Villamosenergia-rendszer védelme és automatikaja
Hdenergetikai épitmények tervezése
Villamosenergetikai épitmények tervezése
Megujulo energia épitmények tervezése
Vezetékes hirkozlési épitmények tervezése
Vezetek nélkiili hirkozlési épitmények tervezése
Gaz- és olajipari épitmények szakértése
Energetikai épitmények szakertése

Nyilvantartasi szam: 01-9070
Epitményvillamossdgi tervezés
Energetikai épitmények szakértése
Hdenergetikai épitmények tervezése
Villamosenergetikai épitmények tervezése
Megujulo energia épitmények tervezése

Nyilvantartasi szam: 03-0760

Epitményvillamossdgi tervezés

Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelos miiszaki vezetése
Hdenergetikai épitmények tervezése

Villamosenergetikai épitmények tervezése

Megujulo energia épitmények tervezése

Vezetékes hirkoziési épitmények tervezése

Vezeték nélkiili hirkozlesi épitmények tervezése

Nyilvantartasi szam: 13-9544

Epiiletek energetikai taniisitdsa
Epitményvillamossdgi tervezés

Hdoenergetikai épitmények tervezése
Villamosenergetikai épitmények tervezése
Megujulo energia épitmények tervezése
Vezetékes hirkozlési épitmények tervezése
Vezetek nélkiili hirkozlesi épitmények tervezése

Nyilvantartasi szam: 01-11352

EN-HO Hdenergetikai épitmények tervezése
EN-VI Villamosenergetikai épitmények tervezése
EN-ME Megujulo energia épitmények tervezése
Vn Villamvedelem
Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
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Magashazy Ferenc Nyilvantartdsi szam: 01-9548

V Epitményvillamossdgi tervezés
EN-HO Hdenergetikai épitmények tervezése
EN-VI Villamosenergetikai épitmények tervezése

EN-ME Megujulo energia épitmények tervezése

Fentiek alapjan, a vonatkozd torvényeknek és rendeleteknek megfelelden jelen tervezés / szakértés

targyat képezo Iétesitmények

jogosultsagokkal rendelkeziink.

Budapest, 2017. marcius 8.

Kovécs Lajos

ligyvezetd igazgatd

illetve berendezések tervezéséhez / szakértéséhez a sziikséges

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os
halézat és kapcsoloberendezés

Targy: Miiszaki leiras
Kozbeszerzési terv

Dok.szam: KISF-M101

Tervezd: Gabor A.

Valtozas: Lapszam: 5
C
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20/0,4-KV-0OS HALOZAT ES
KAPCSOLOBERENDEZESEK

1. ALTALANOS JELLEMZOK

1.1 Bevezetés

Kisvéarda Varos Onkormanyzata, mint Beruhazé a kdzeljovében szamos varosfejlesztési
beruhazast tervez. A fejlesztések altal érintett teriileten tobb beruhazas egymassal
parhuzamosan, de idében egymashoz képest eltolva, valtozo befejezési hataridével van
folyamatban. Ezeknek a beruhazéasoknak a villamos energia ellatdsa 20 kV-os csatlakozassal
lesz biztositva.

Az Onkormanyzati beruhazas villamos energidjat az E.On Kisvardai 132/22 kV-os
transzformator allomés 05 szamu ledgazasabol taplalt kabel biztositja. A kabel felhasitasaval
az E.On egy harommezds 22 kV-os kapcsold-berendezést 1étesit az dnkormanyzat tulajdonat
képezo teriileten, amely kozteriiletrdl akadalymentesen megkozelithetd. Az E.On tulajdonat
képezd kapcsold-berendezés az dnkormanyzati tulajdont NA2XS(F)2Y 3x1x95/16 RM 12/20
kV tipusit kabel csatlakozdsi pontja, amely a beruhdzads 1. szamu 22/04 kV-os
nagy/kisfesziiltségli, eldszerelt transzformator 4allomasba csatlakozik. A 2. szdmu
transzformator allomas az 1. szamu transzformator allomasbol 12/20 kV-os kébelen keresztiil
lesz megtaplalva.

Az E.On hdalozatra telepitett transzformator 4allomasba csatlakozé 1. és 2. szamu
transzformator allomasok egyvonalas kapcsolasi vazlata a KISF-R101 szamu rajzon lathato.

1.1.1 A dokumentacio kiindulasi adatai

OVIT Zrt. tervezési ajanlatkérése

Az OVIT Zrt. és az Infoplan Mérndkiroda Kft. vonatkozo6 szerzddése.
A 2017.01.25-1 helyszini bejaras és az ott készitett fényképek.
Megbeszélések és azok emlékeztetdi.

Az dnkorményzat altal elfogadott KISV-440-BT-01 ,,B” jelii terv.

1.1.2 Tervezési hatarok

e Az E.ON kapcsolo-berendezésének 22 kV-os csatlakozasi pontjatél a BHTR-ek
kisfesziiltségli fogyasztéi kabeleinek az egyes létesitményekben talalhato
kisfesziiltségli csatlakozasi pontjaig terjedd villamos rendszerek.

e Installacio tekintetében az dllomason beliili részek.

1.2 A halodzat és transzformatorallomasok 6 jellemzoi

Tekintettel az igényelt 4000 kVA legnagyobb teljesitményre, az E.On
halézathoz csatlakoz6 12/20 kV-os kéabel legnagyobb terheléarama 105 A, az 1.
¢s 2. szamu allomésok kozott 53 A.

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
halézat és kapcsoloberendezés Kozbeszerzési terv Tervezé: Gabor A. Valtozas: Lapszam: 6
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A villamos igénybevétel optimalis megvalasztiasa érdekében 95 mm’
keresztmetszeti NA2XS(F)2Y tipusu kabelt valasztva, névleges terhelhetdsége
foldbe fektetve (terhelési tényezd 1; talaj hdellenallasa 1 Km/W,
talajhémérséklet 20 °C) 249 A. Az MSZ 13207:2000 szabvany alapjan a
varhatéan homok talaj 2,5 Km/W hdellenallasa miatt ;= 0,81 értékli, a
véddcsObe fektetés miatt 0,85 értékli csokketd szorzdkat figyelembe vessziik, a
kabel tartos terhelhetdsége 0,81%0,85%249 A = 171 A, ami lényegesen nagyobb
a 105 A terhelésnél: a kabel terhelési szempontbol megfeleld.

Az 1. szamu BHTR transzformator allomas

A létesiild allomas négy mezdés 24 kV névleges fesziiltségli, SF¢ gazszigetelési kapcsolo-
berendezést, egy 2500 kVA névleges teljesitményti, olaj-papir szigetelésli transzformatort és
egy 0,4 kV-o0s, 3200 A névleges aramu kisfesziiltségli kapcsold-berendezést tartalmaz.

A 24 kV-os kapcsolo-berendezés 1. sz celljja fogadja az E.On allomasbol érkezd
NA2XS(F)2Y 3x1x95/16 RM 12/20 kV tipusu kéabelt, amely a tilaram-védelemmel ellatott
megszakitos cellan keresztiil az elszdmoldsi mérést biztositd mérdcelldba csatlakozik. A
mérdcella utdni gyljtosinrél agazik le egy szakaszolo-kapcsolon keresztil a 2. szamu
transzforméator adllomésba csatlakoz6 NA2XS(F)2Y 3x1x95/16 RM 12/20 kV tipusu kabel és
a tularam-védelemmel ellatott megszakitos ledgazason keresztiil a 2500 kVA teljesitményii
transzformator.

A 2. szamu BHTR transzformator allomas

A létesiild allomas két mezds 24 kV névleges fesziiltségli, SFs gazszigetelésii kapcsolo-
berendezést, egy 2500 kVA névleges teljesitményli, olaj-papir szigetelésii transzformatort €s
egy 0,4 kV-os, 3200 A névleges aramu kisfesziiltségli kapcsold-berendezést tartalmaz.

A 24 kV-os kapcsold-berendezés 1. sz celldja fogadja az 1. sz. transzformator allomasbol
érkez6 NA2XS(F)2Y 3x1x95/16 RM 12/20 kV tipust kabelt, amely a szakaszoldkapcsolon
keresztiil a gyiijtésinre csatlakozik. A gylijtésinrdl agazik le a tuldram-védelemmel ellatott
megszakitos ledgazason keresztiil a 2500 kVA teljesitményii transzformator.

Az transzformator allomésok 0,4 kV-os kapcsolo-berendezéseinek kialakitasat alapvetden az
egyes létesitmények energiaigénye hatarozzak meg. A legnagyobb energiaigényl
létesitmények a kovetkezok:

1. szami BHTR allomas

e Sport stadion és a hozza tartoz6 l1étesitmények (klubhaz, teniszpalya): 1000 kVA
e Futsal stadion (tavlati megvalosulas, becsiilt érték): 200 kVA
e Filmpark: (tavlati megvaldsulas, becsiilt érték): 200 kVA
2. szamu BHTR allomas

e Sportszallo: 435 kVA
e Strandfejlesztés: 552 kVA
e Vir stadion (tavlati megvaldsulds, becsiilt érték): 200 kVA

A késziilékek specifikacidja az onkormanyzat altal elfogadott KISV-440-BT-01 jeli ,,B” elvi
terv figyelembevételével késziilt.

A 22 kV-o0s halézat névleges jellemz6i

Névleges fesziiltség: 22 kV
Legnagyobb fesziiltség: 24 kV
Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
halézat és kapcsoloberendezés Kozbeszerzési terv Tervezé: Gabor A. Valtozas: Lapszam: 7
C

A dokumentaci6 az Infoplan Kft. szellemi tulajdona. 1221 Bp.Ady E. u. 73.(1)4246500 infoplan@infoplan.hu



Névleges frekvencia: 50 Hz

Meértékadd 3F zarlati dram: 10 kA

Meértékado 3F zérlati aramcsucs: 25 kA
Csillagpontkezelés: kompenzalt foldelt
Szennyezettségi szint: kozepesen szennyezett

2. AZ ONKORMANYZAT 20/0,4 KV-OS BHTR
ELOSZERELT TRANSZFORMATOR ALLOMASAINAK
KOZOS JELLEMZOI

A 22/0,4 kV-os transzformator allomasok feleljenek meg az MSZ EN 62271-202:2014
szabvany kovetelményeinek.

A kiilsé kezel6terii betonhadzas transzformator allomas feleljen meg az MSZ EN 62271-
1:2007 altal el6irt normal kiiltéri izemi feltételeinek.

Az transzformator dllomas névleges jellemzobi:

e Az transzformator allomas kezelése: kiils6 kezeldterti

e Az transzformator allomas legnagyobb teljesitménye: 2500 kVA

e Névleges fervencia: 50 Hz

e A fazisok szdma: 3

e Az transzformator allomas burkolatanak osztaly-besololasa: 10K

e Az transzformator allomas bels6 ivallosagi besorolasa: IAC-AB

e Névleges 3F ives zarlati aram: 10 kA

e Névleges ives zarlati id6hatar: Is

e Védettségi szint zart ajtok mellett: IP34D

e A transzformatordllomas segédiizemi ellatasit a kisfesziiltségli  kapcsolo-

berendezésbdl kell biztositani (vilagitas, késziilékmuikodtetés)

2.1 A 24 kV-os SFg gazszigetelésu kapcsolo-berendezés jellemzoi

Az SF¢ gazszigetelésii kapcsolo-berendezés feleljen meg az MSZ EN 62271-200:2011
Nagyfesziiltségii kapcsolo-késziilékek. 200. rész: 1 kV-nal nagyobb és legfeljebb 52 kV
névleges fesziiltségii, valtakozo arami, fémtokozott kapcsolo-berendezések szabvany
mindségi kovetelményeinek.

A beépitett megszakitok feleljenek meg az MSZ EN 62271-100:2009 Nagyfesziiltségii
kapcsolo- és vezérloberendezések 100. rész: Valtakozo aramu megszakitok szabvany
mindségi kovetelményeinek.

A beépitett szakaszolokapcsolok elégitse ki az MSZ EN 60265-1:2000 Kozépfesziiltségii
kapcsolok. 1. rész: 1 kV-nal nagyobb és 52 kV-nal kisebb névleges fesziiltségii kapcsolok
szabvany kovetelményeit.

A beépitett aram-és fesziiltségvaltok feleljenek meg az MSZ EN 61869-1:2009
Mérotranszformatorok 1. rész: Altalinos kovetelmények szabvany mindségi
kovetelményeinek.
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A beépitett aramvaltok feleljenek meg az MSZ EN 60044-1:2005 Mérotranszformatorok.
1. rész: Aramvaltok szabvany mindségi kovetelményeinek.

A beépitett fesziiltségvaltok  feleljenek meg az MSZ EN  60044-2:2001
Mérétranszformatorok 2. rész: Induktiv fesziiltségvalték szabvany mindségi
kovetelményeinek.

A beépitett szakaszolok és foldelokapcsolok feleljenek meg az MSZ EN 62271-102:2003
Nagyfesziiltségii kapcsolo-és vezérlé berendezés. 102. rész: Nagyfesziiltségii valtakozo
aramu szakaszolok és foldelokapcesolok szabvany mindségi kovetelményeinek.

A Dbeépitett talfesziiltség-korlatozok feleljeneck meg az MSZ EN 60099-4:2015
Tulfesziiltség-levezetok. 4. rész: Szikrakoz nélkiili fém-oxid tulfesziiltség-levezetok
valtakoz6 aramu rendszerekhez szabvany mindségi kovetelményeinek.

A csatlakozo 12/20 kV-os kabelek feleljenek meg az MSZ HD 620 S2: 2010 Extrudalt
szigetelési, 3,6/6 (7,2) — 20,8/36 (42) kV névleges fesziiltségii elosztohalozati kabelek
szabvany mindségi kdovetelményeinek.

A beépitett kabelvégelzarok feleljenek meg az MSZ HD 629.1 S2: 2006 36 kV A 3,6/6 (7,2)
kV-tol 20,8/36 (42) kV-ig terjedo névleges fesziiltségii erosaramu kabelek szerelvényei
1. rész: Extrudalt szigetelésii kabelek vizsgalati kovetelményeinek.

A kapcesolé-berendezések névleges jellemzoi:
o Névleges fesziiltség: 24 kV
e Névleges szigetelési szint
Ipari frekvenciaju probafesziiltségre a fazisok kozott és

a fold felé: 50kV
a szakaszolasi tavolsagra: 60 kV
Lokd-probafesziiltségre a fazisok kozott és
a fold felé: 125 kV
a szakaszolasi tavolsagra: 145 kV
e A berendezés termikus hatararama: 10 KA
e A berendezés dinamikus hatararama: 25 kA
e A berendezés termikus id6hatara: Is
e Névleges aram a betaplalasi-, méro és kabel-leagazasi cellakban: 400 A
e Névleges aram a transzformator-ledgazasi cellaban: 200 A
o Védettség a nagyfesziiltségli berendezésben: IP4X D
e Megengedett gazszivargas: <0,5 %/év

A beépitett késziilékek jellemzai
e A betaplalo és transzformator-leagazasi celliban a vakuum-megszakito

mikodtetése: autoném védelemrdl (kis energiaju kioldotekercesel)
zérlati megszakitoképessége: 10 KA
e A betaplalasi cellaban a ZnO tulfesziiltségkorlatozok
Folyamatos lizemi fesziiltsége: 24 kV
Névleges levezetési arama/besorolas: 10 kA/DH
Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
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Kivitel: az SF6  szigetelési  kapcsolo-berendezés
betaplalasi burkolt kabelfejére csatlakoztathatod
e A kabel-leagazasi cellaiban a szakaszolokapcsolok

miukddtetése: fliggetlen kézi
hatasosaram-megszakitoképessége: 400 A
hurokaram-megszakitoképessége: 400 A
kabeltoltdaram-megszakitoképessége foldzarlatos tizemben: 25 A

e A beépitett mérovaltok a mérécellaban
A Dbeépitett aramvaltok ¢és fesziltségvaltok OMH hitelesitésérdl a transzformator
allomas szallitoja koteles gondoskodni.

legnagyobb fesziiltsége: 24 kV

e A beépitett aAramvaltéo méréomagja a mérocellaban
névleges primer drama: 100 A
névleges szekunder drama: 5A
pontossagi osztalya/biztonsagi hatartényezoje: 0,2 s/FS5
névleges teljesitménye: 3 VA

e A beépitett fesziiltségvalto mérokore a mérécellaban
névleges primer fesziiltsége: 223 kV
névleges szekunder fesziiltsége: 1003 V
névleges fesziiltség
névleges fesziiltségtényezd/ lizemeltetési ido: 1,9/8 ora
pontossagi osztalya: 0,2
névleges teljesitménye: 10 VA

2.2 Szekunder jellemzok

A szekunder rendszer feladata a primer berendezések — elosztok, transzformatorok, vezetékek
— lizemeltetéséhez sziikséges segédfunkciok biztositdsa. Ezen funkciok legfontosabbjai a
primer rendszer elemeinek védelme, feliigyelete €s vezérlése, az lizemeléshez sziikséges
segédfesziiltség biztositasa.

A Dberendezés tavfeliigyelet nélkiill {izemel, kommunikaciéval csak az elszamolési
fogyasztasmérést kell felszerelni.

A BHTRI1 allomas betaplal6 cellajaba ontapos talaramvédelem beépitése sziikséges.

A transzformator ledgazdsba a transzformator védodrelé kioldoparancsait fogadni képes
ontapos tuldramvédelem beépitése sziikséges. A védorelé kiolddsa megoldhaté a
talaramvédelemtdl fliggetlen modon, de gondoskodni kell a védelem kioldasardl a
transzformator barmilyen tipusi meghibasodasa esetén is (pl. energiatarold egység
beépitésével, de ebben az esetben a hosszatavii karbantartds-mentesség kovetelmény). A
késziiléknek meg kell felelni a MSZ 15989:2000 szabvanyban leirt kovetelményeknek.

A fogyasztasmérd és a modem elhelyezésére a transzformatorhaz oldalara felszerelt E.On
rendszerengedéllyel rendelkezd fémszekrény sziikséges. A elszdmolasi mérés kabelezését
véddcesdben kell vezetni, a mérdkorok bonthatd pontjait plombalhaté modon kell kialakitani.
A fogyasztasmérd késziiléket, a modemet illetve a mérdkorbe épitett sorkapcsokat és
kisautomatakat a halozati engedélyes bocsajtja rendelkezésre. Az elszdmoldsi mérés
kialakitasanak kovetelményeit az E.ON elosztéi szabalyzata fogyasztasmérésre vonatkozo
5. szamu mellékletének megvalosulaskor érvényes modositasa tartalmazza.

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
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2.3 A 22/0,42 kV-os transzformator jellemzoi

A transzformator feleljen meg az MSZ EN 60076 Teljesitménytranszformatorok
szabvanysorozat mindségi kovetelményeinek.

Névleges fesziiltség attétel: 22/0,42 £2.5 % kV
Névleges teljesitmény: 2500 kVA
Kapcsolasi csoport: Dyn5

Névleges rovidzarasi fesziiltség: 6 %

Hutés: ONAN

Kivitel: szabadtéri
Transzformator-védelmi relé (MSZ EN 50216-3) 1 db
Hangnyomasszint normal ,,A” hangra vonatkoztatva: <50 dB

2.4 A kisfesziiltségu kapcsolo-berendezés jellemzoi

A beépitett kisfesziiltségli kapcsolo-berendezés feleljen meg az MSZ EN 61439-2:2012
Kisfesziiltségii kapcsolé és vezérloberendezések 1. rész:Altalanos szabalyok, MSZ EN
61439-2:2012  Kisfesziiltségii  kapcsolo  és  vezérloberendezések 2.  rész:
Teljesitménykapcsolé és teljesitményvezérlé berendezések szabvanyok kdvetelményeinek.

A beépitett megszakitok feleljenek meg az MSZ EN 60947-2:2007 Kisfesziiltségii kapcsolo-
és vezérlo késziilékek 2. rész: Megszakitok szabvany kovetelményeinek.

A beépitett kapcsolokésziilékek feleljenek meg az MSZ EN 60947-3:2010 Kisfesziiltségii
kapcsolo- és vezérlo késziilékek 3. rész: Kapcesolok, szakaszolok, szakaszolo-kapcsolok és

biztosito-kapcsoldkésziilék kombinaciok szabvany kovetelményeinek.

A Kkisfesziiltségii kapcsolo-berendezések kozos jellemzoi

o Névleges fesziiltség (U,): 230/400 V

o Névleges szigetelési szint
Ipari frekvenciaju probafesziiltségre (Uj): 1500 V
Loko-probafesziiltségre (Uinp): 6 kV

e A berendezés névleges frekvencidja: 50 Hz

e A berendezés névleges termikus hatararama: 45 kA

e A berendezés névleges idOhatara: 0,5s

e A berendezés dinamikus hatararama: 95 kA

e A kisfesziiltségii halozat foldelési rendszere. TN-C-S

o Védettség a kisfesziiltségli berendezésben: IP3XD

A beépitett késziilékek jellemzai
e A betaplalasi mezoben a ZnO tulfesziiltségkorlatozok
Folyamatos lizemi fesziiltsége: 280 kV
Névleges levezetési arama: 10 KA
e A megszakitok névleges fesziiltsége ¢és zarlatbiztossagi adatai megegyeznek a
kisfesziiltségli berendezésre megadottakkal.

névleges alkalmazasi kategoria: AC-22B
oltokozeg: levegd
felhasznalasi kategoria: B levélaszto képességgel
miikddtetése: rugderd-tarolassal
Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
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24.1

2.4.2

243

2.5

2.5.1

aramnem: valtakozo6 aram

névleges frekvencia: 50 Hz

lizemeltetési kategoria: folyamatos lizem
p6lusszam: 3

a beépitett relé tipusa: a megeldzo terheléstol fliggetlen késleltetésii
A betaplalasi mezékben a megszakito

névleges aram a beépités koriilményei kozott (Iie): 3150 A

névleges zarlati bekapcsolo-képesség (Iem): 95 kA

névleges lizemi megszakito-képesség (Is): 45 kA

a beépitett relé¢ névleges bedllitasi arama: 3000 A

A leagazasi mezokben a kozosen miikodtetheté biztosito-kapcsolo-szakaszolo-
kombinacio

névleges alkalmazasi kategoria: AC-22B
névleges aram a beépités koriillményei kozott (Iiye): 315A
névleges mitkodési aram (I.): 315A
névleges feltételes termikus hatdraram 45 kA

Az 1. szamu BHTR allomas Stadion leagazasaba épitett megszakito
névleges aram a beépités koriillményei kozott (Iiye): 1600 A
névleges zarlati bekapcsolo-képesség (Iem): 95 kA
névleges lizemi megszakito-képesség (Is): 1600 A
A 2. szamu BHTR allomas Szalloda leagazasaba épitett megszakito
névleges aram a beépités koriilmenyei kozott (Iie): 800 A
névleges zarlati bekapcsolo-képesség (Iem): 95 kA
névleges lizemi megszakito-képesség (Is): 800 A
A 2. szamu BHTR allomas Fiirdo leagazasaba épitett megszakito
névleges aram a beépités koriilmeényei kozott (Iie): 800 A
névleges zarlati bekapcsolo-képesség (Iem): 95 kA
névleges lizemi megszakito-képesség (Is): 800 A
Kabelezés jellemz6i

12 / 20 kV-os foldkabel osszekottetés

2.5.1.1 Miszaki adatok

Kaébeltipus: 1x95 mm? NA2XS(F)2Y RM/16 12/20 kV
Névleges fesziiltsége (U0/U): 12/20 kV
Aramnem: haromfazisu, valtakozo
Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
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Frekvencia: 50 Hz

A vezet0 anyaga: Al

A vezetd keresztmetszete: 95 mm’

Szigetelés anyaga: THPE

Amyékolas anyaga: Cu

Arnyékolas keresztmetszete: 16 mm?2

Kiils6é atméroje: ~34 mm

Szerkezet vizzardsaga: hosszirdnyban vizzar6
Hajlitasi sugar fektetésnél: min. 540 mm
Maximalis hazoder6: 2,3kN

Elhelyezési, kornyezeti feltételek:

Fektetési mélység: 0,7 m

Elrendezés foldben: agyazorétegben, érintd haromszog
helyzetben

Agyazoréteg fajlagos ellenallasa: 1,0 K m/W

Talaj hdmérséklete tél/nyar: 10°C/20°C

Terhelés tényez6 foldben: 0,7

Arnyékolas kezelése: mindkét végén rovidrezart, foldelt

Terhelhetdsége (kataldgusadat): ~251 A

Biztonsagi ovezet: sz€1s6 kabelértdl mért 1,05 - 1,05 m

A fent megadott paraméterek tajékoztatd jellegliek, gyartonként kis mértékben
eltérhetnek.

2.5.1.2 E.ON kapcsolodllomas — BHTRI kozotti osszekottetés

Az EON altal terveztetett kozcélii kapcsoldalloméas és az INFOPLAN Kft. altal tervezett
Onkormanyzati  tulajdoni.  BHTR1 transzformator 4llomis kozdtt ~ 57 m
nyomvonalhosszusagu foldkabel-6sszekottetést kell 1étesiteni.

A méretlen foldkabel magdnvezetéknek mindsiil, mely épités engedélykoteles.

2.5.1.3 BHTRI-BHTR? kozotti osszekottetés

A BHTRI tr. allomasbolinduld 22 kV-os foldkabel nyugati oldalrol megkeriili a tavlatilag
tervezett medicopter leszallohelyet, melynek a déli oldaldn haladva éri el a tervezett
gyalogutat. Eddig a pontig kozds kabelarokban halad a tervezett stadion 0,4 kV-os
villamosenergia-ellatasat biztositd foldkabelekkel. A 22 kV-os foldkabel nyomvonala itt déli
iranyba torik, parhuzamosan haladva a kordbban emlitett gyaloguttal a 955, 963/3 hrsz-u
ingatlanok hatéraig, Itt nyugati irdnyba haladva koveti a 963/3 hrsz-u ingatlan északi
telekhatarat a BHTR2 transzformatorig.

A mért foldkabel létesitése nem engedélykoteles.
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2.5.2.1 Miiszaki adatok

Kébeltipus:

Névleges fesziiltsége (U0/U):
Aramnem:

Frekvencia:

2.5.2 0,6/1 kV-os foldkabel-osszekottetések

4x240 mm? NYY-J 0,6/1 kV
0,6/1 kV

haromfazisu, valtakozo

50 Hz

A vezet0 anyaga: Cu

A vezetd keresztmetszete: 240 mm’
Szigetelés anyaga: PVC
Elhelyezési, kornyezeti feltételek:

Fektetési mélység: 0,7 m
Elrendezés foldben: agyazorétegben,
Agyazoréteg fajlagos ellenallasa: 1,0 Km/W
Talaj hdmérséklete tél/nyar: 10°C/20°C
Terhelés tényez6 foldben: 0,7
Terhelhetdsége (kataldgusadat): ~470 A

Biztonsagi dvezet: sz€ls6 kabelértdl mért 1,05 - 1,05 m
A fent megadott paraméterek tajékoztatd jellegliek, gyartonként kis mértékben
eltérhetnek.

2.5.2.2 Kabelek terhelhetosége

Kisfesziiltségli kabelek esetén a veszteség meghatarozd részét a vezetdben folyd aram altal
okozott teljesitményveszteség (vesztes€éghd) képezi, mely — azonos dramsiiriiséget feltételezve
— a vezetd keresztmetszetével forditott, az atfolyd aram értékétdl négyzetesen ardnyban
valtozik. A termel6d6 ho az dramvezetdt felmelegiti, az igy kialakuld homérséklet differencia
miatt pedig hdéaramlas indul meg a hidegebb kornyezet felé. A katalogusban megadott
alapterhelhetdséget a gyartok ugy hatdroztak meg, hogy az MSZ 13207:2000 szabvany altal
meghatdrozott kabelarok kialakitds—adott talajhémérséklet, és hdvezetOképesség — mellett
ezen az aramerdsségen a kdbelek hdmérséklete a megengedhetd értéket ne 1épje tul.
Amennyiben a szabvany altal definialt idealis fektetési kdrnyezetet nem lehet megvaldsitani,
példaul tobb kabel rendszert kell elhelyezni k6zds arokban, vagy a kéabelt véddcsdben kell
vezetni, a megvaltozott kornyezeti hdmérséklet vagy hdévezetd képesség miatt ugyanazon
aramerdsség mellett a kabel hdleadasa kisebb lesz, igy a kabel (vezetéér és szigetelés)
hémérséklete a megengedett értéket meghaladhatja, mely jelentdsen csokkenti az élettartamat.
Ezt elkeriilendd csokkenteni kell a veszteséghd mennyiségét, azaz a terhel6aram nagysagat
oly mértékben, hogy a korlatozott hiilési viszonyok mellett se 1épje til az ér hdmérséklete a
megengedett értéket.

A kiilonb6z6 mddon elhelyezett erésaramu kabelek, kabel-rendszerek terhelhetdségét az MSZ
13207:2000 szabvanyban rogzitettek szerint lehet meghatarozni. A szabvany kiilonb6z6
korrekcios faktorokat hatdroz meg, amellyel a foldkabel alapterhelhetéségét meg kell

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os
halézat és kapcsoloberendezés

Dok.szam: KISF-M101

Tervezd: Gabor A. Valtozas:
C

Targy: Miiszaki leiras
Kozbeszerzési terv

Lapszam: 14
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szorozni. Ezek a faktorok a foldkdbel(ek) hiilési viszonyait befolyasold elhelyezési
koriilményeitdl fiiggenek, tgymint:
e Véddcsdben torténd vezetés
o Ko6z06s kabelarokban vezetett kabel-rendszerek (rendszerek szama, egymastol
valo tavolsaga)
e A talaj fajlagos hdellenallasa

Az ilyen moédon meghatarozott kabel terhelhetdség az alap, katalégus terhelhetdségtol joval
kisebb értékre is adodhat.

2.5.2.3 Stadion energiaelldatdsa

A stadion villamosenergia-ellaitdisa a BHTR 1 tr. allomésbol biztosithatd, a tervezett
villamosenergia igénye: 1000 kVA (~1445 A). A stadion névleges ledgazasa 1600 A,
asziikséges kabelkeresztmetszet meghatdrozasanal ezt az értéket vettiik alapul, szimmetrikus
fogyasztast feltételezve.

Meéretezés fesziiltségesésre:
A stadion féelosztdjaig megengedhetd fesziiltségesés maximum 1%, mely 7 rendszerti NYY-J
4x240 tipusu foldkabellel biztosithato.

Ellendrzés melegedésre

7 db kisfesziiltségli foldkabel halad egymastol 15 cm tavolsagra, agyazorétegben, a stadion
épiiletbe torténd bevezetés ~10 m hossz véddcsdben torténik.

Az alabbi korrekcids tényezdket vettiik figyelembe:

e 7 db kabel kozvetleniil homokagyba, egymastol 15 cm tavolsagra fektetve:
A szabvany sem a 7 rendszerhez, sem a 15 cm-es rendszertavolsaghoz tartozo
korrekcids tényez6t nem definialja, a legkozelebbi értékeket figyelembe véve az
alabbi modon hataroztuk meg:
7 cm tavolsdg 6 rendszer melyhez a 0,63, illetve 8 rendszer, melyhez 0,59
csokkentd tényezd tarsul. 7 rendszerre az interpolalt értek 0,61.
25 cm tavolsag 6 rendszer melyhez a 0,74, illetve 8 rendszer, melyhez 0,71
csokkentd tényez0 tarsul. 7 rendszerre az interpolalt értek 0,725.
15 cm tavolsagra interpolalt érték: 0.66

e véddcsOben vezetés miatt: 0.85 (MSZ 13207:2000 10.4.1.3)
Az fenti paraméterekkel ezen a szakaszon egy kédbelek terhelhetdsége:
7-470 -0.66 - 0.85 = 1845.69 A
A tervezett kabelrendszer melegedésre megfelel.
Nyomvonal ismertetése

A tervezett foldkabelek nyomvonalvezetése a helyszinrajzon lathatd. A kabelek jelentds
szakaszon, - a tervezett gyalogos utig - a 22 kV-os kabellel k6zds arokban haladnak.

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
halézat és kapcsoloberendezés Kozbeszerzési terv Tervezé: Gabor A. Valtozas: Lapszam: 15
C
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2.5.2.4 Sportszdllo, és fiirdo energiaellatasa

A sportszall6 és a fiirdé villamosenergia-ellatdsa a BHTR 2tr. allomasbol biztosithato.A 0,4
kV-os foldkabelek ~62 m hosszan kézosen haladnak szallo jard4jaban, ezért a melegedésre
torténd ellendrzést a kozos kabelszakaszra kell elvégezni. A kébelek nyomvonalvezetése a
helyszinrajzon lathato.

A sportszallé villamosenergia-ellatasa a BHTR 2tr. allomasbdl biztosithatd, a tervezett
villamosenergia igénye: 435kVA (~700 A). A szall6 névleges ledgazasa 800 A, a sziikséges
kabelkeresztmetszet meghatarozasanal ezt az értéket vettiik alapul, szimmetrikus fogyasztast
feltételezve.

Meéretezés fesziiltségesésre:
A stadion féelosztdjaig megengedhetd fesziiltségesés maximum 1%, mely 3 rendszerti NY'Y-J
4x240 tipusu foldkabellel biztosithato.

A flrdd villamosenergia-ellatdisa a BHTR 2 tr. allomasbol biztosithatd, a tervezett
villamosenergia igénye: 552kVA (~797 A). A sziikséges kabelkeresztmetszet
meghatarozasanal ezt az értéket vettiik alapul, szimmetrikus fogyasztast feltételezve.

Meéretezés fesziiltségesésre:
A fiirdd f6elosztojaig az 1% fesziiltségesés gazdasdgosan nem teljesithetd, 4 rendszerlit NY'Y -
J 4x240 tipusu foldkabel alkalmazasa esetén a maximalis fesziiltségesés 1,46%.

Ellendrzés melegedésre
A kozos szakaszon 7 db kisfesziiltségli foldkabel halad egymastdl 15 cm tavolsagra,
agyazorétegben, az épiiletekbe torténd bevezetés véddcsdben torténik.
Az alabbi korrekcids tényezdket vettiik figyelembe:
e 7 db kabel kozvetleniil homokagyba, egymastol 15 cm tavolsagra fektetve:
A szabvany sem a 7 rendszerhez, sem a 15 cm-es rendszertavolsaghoz tartozo
korrekcids tényez6t nem definialja, a legkdzelebbi értékeket figyelembe véve az
alabbi modon hataroztuk meg:
7 cm tavolsdg 6 rendszer melyhez a 0,63, illetve 8 rendszer, melyhez 0,59
csokkentd tényezd tarsul. 7 rendszerre az interpolalt értek 0,61.
25 cm tavolsag 6 rendszer melyhez a 0,74, illetve 8 rendszer, melyhez 0,71
csokkentd tényezo tarsul. 7 rendszerre az interpolalt értek 0,725.
15 cm tavolsagra interpolalt érték: 0.66

e véddcsOben vezetés miatt: 0.85 (MSZ 13207:2000 10.4.1.3)
Az fenti paraméterekkel ezen a szakaszon egy kédbelek terhelhetdsége:
A két létesitmény Osszes villamosenergia-igénye 1600 A
7-470 -0.66 - 0.85 = 1845.69 A

A tervezett kabelrendszerek melegedésre megfelelnek.

Lét.: Kisvarda 20/0,4 kV-os Targy: Miiszaki leiras Dok.szam: KISF-M101
halézat és kapcsoloberendezés Kozbeszerzési terv Tervezé: Gabor A. Valtozas: Lapszam: 16
C
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Megjegyzések:

1) Az ajanlatadas, szerzodéskotés soran figyelembe kell venni a Beruhdzo vonatkozo specifikdcidit is, illetve a helyszini bejards alapjan minden olyan, a miiszaki tartalomhoz tartozo
feladatot, amelyet jelen dokumenticié nem emlit, vagy nem részletez. Altalinosan az aldllomds megvalositisihoz sziikséges minden anyagot és szolgdltatist a vdllalkozénak kell
rendelkezésre bocsdatania, hacsak az adott résznél erre a kiirasban mads utalds nincs.

2) Jelen dokumentdacioban szereplo késziilékek, anyagok egy résziik feltételezettek, azok a Beruhdzondl elfogadott és rendszeresitett mds, azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezd

késziilékekkel, anyagokkal helyettesithetok! A dokumentdcioban feltiintettiik azokat a késziilékeket, amelyeket a Beruhazo/Megrendeld a Kivitelezo részére biztosit.

3) Az drazas sordn csak az ""Anyag egységar' és "Dij egységre' oszlopokat kell kitolteni, a munkafiizet kiszamolja a tételenkénti, munkanemenkénti és a teljes drat! Amennyiben a

tételsorok modositiasa vagy uj felvétele sziikséges, iigyelni kell a képletek beirdsdra is!

Létesitmény:
Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os
villamos rendszerek

Tervezo:

Infoplan Mérnékiroda Kft.

N
2
N Targy: Palyézati kifras Dok.szdm:
% Kisvarda fejlesztések villamos energia KISF-P001
< | B 2017.03.08(Kovacs Lajos Balazs Daniel Czetka Zoltan Valtozasok atvezetve ellatas 20 kV-os csatlakozatasa
> A 2017.02.28|Kovacs Lajos Balazs Daniel Czetka Zoltan Valtozasok atvezetve Valtozas:
--- 2017.02.09({Kovacs Lajos Balazs Daniel Czetka Zoltan 1. Kiadas Mezo: Meéret: Osszes lap: 7 B
Jel  |Datum Vezetd tervezd Tervezd Ellendr Megnevezés Dok.j.:-100 Lapszam: 1

A dokumentacio az Infoplan Kft. szellemi tulajdona.

1221 Bp.Ady Endre 1t 73. Tel: 1-424-6500 3531 Miskolc Aba u. 17. Tel: 46-504-340
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Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os Infoplan Mérnokiroda Kft.

villamos rendszerek 1221 Bp. Ady Endre ut 73.
Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij 6sszege
BHTR1 transzformator allomas 0,00 0,00
BHTR2 transzformator allomas 0,00 0,00
Transzformator allomasok telepitése 0,00 0,00
Kabelezés 0,00 0,00
Elszamolasi mérés 0,00 0,00
Osszesen: 0,00 0,00
Tervezd: Balazs Daniel Palyazati koltségvetés kiiras
Ellenér: Czetka Zoltan Osszesitd Dok.szam: KISF-P001

Datum: 2017.02.09. 2.sz.lap Valtozas:B



Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os Infoplan Mérnokiroda Kft.
villamos rendszerek 1221 Bp. Ady Endre ut 73.

Ssz. Tételszam Tétel szovege Mennyiség Egység Anyag egységar Dij egységre Anyag 6sszesen Dij 6sszesen

1 1 kit 0,00 0,00 0,00 0,00
Kilsé kezel6terli betonhazas transzformatorallomas.
- 4 mez6s KOF kapcsoldberendezés szamara,
- Allomason beliili kabergarnitaraval,
- Kisfeszliltségl elosztoberendezéssel (A KISF-V302 szamu
egyvonalas rajz alapjan),J
- 2500 kVA-es olajh{tésl transzformator szamara.J
Az ar tartalmazza a helyszinre szallitasi koltséget! [
A részletes specifikaciét a KISF-M102 miszaki leiras
tartalmazza!
2 2500 kVA-es transzformator 1 db 0,00 0,00 0,00 0,00
Az ar tartalmazza a helyszinre szallitast! (]
A részletes specifikaciot a KISF-M102 miszaki leiras
tartalmazza!
3 20 kV-0s 4 mez8s kapcsoléberendezés 1 kit 0,00 0,00 0,00 0,00
1 db kézi miikddtetésii szakaszoldkapcsolds leagazas,
2 db kézi mikodtetésli megszakitos leagazas (kisenergiaju
kioldéval és 24 VAC kioldoval),
1 db elszamorasi mérésre szolgalé mérd cella hitelesitett
meérdvaltokkal.
A részletes specifikaciot a KISF-M102 miszaki leiras
tartalmazza!
4 Szekunder rendszer 1 klt 0,00 0,00 0,00 0,00
A transzformator védérelé kioldéparancsait fogadni képes
Ontapos tularamvédelem,vagy parhuzamosan megoldott
kiold6 egység a tularamvédelem mellett.
kismegszakitok, dugaszolo ajzat, vilagitas és ajtohelyzet
kapcsoldk, sorkapcsok és hozza tartozé apréanyagok,
kabelek, vezetékek.
Munkanem Osszesen: 0,00 0,00

Tervezd: Balazs Daniel Palyazati koltségvetés kiiras
Ellenér: Czetka Zoltan Osszesité Dok.szam: KISF-P001
Datum: 2017.02.09. 3.sz.lap Valtozas:B



Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os

villamos rendszerek

Ssz. Tételszam Tétel szovege Mennyiség Egység

Anyag egységar

Dij egységre

Infoplan Mérnokiroda Kft.

1221 Bp. Ady Endre ut 73.

Anyag 6sszesen Dij 6sszesen

1

1 kit
Kuls6 kezel6ter(i betonhazas transzformatorallomas. [
- 2 mez6s KOF kapcsoldberendezés szamara,
- Allomason beliili kabergarnitaraval,
- Kisfeszliltségl elosztoberendezéssel (A KISF-V302 szamu
egyvonalas rajz alapjan),J
- 2500 kVA-es olajh{tésl transzformator szamara.J
Az ar tartalmazza a helyszinre szallitasi koltséget! [
A részletes specifikaciét a KISF-M102 miszaki leiras
tartalmazzal(l
2500 kVA-es transzformator 1 db
Az ar tartalmazza a helyszinre szallitast! (]
A részletes specifikaciot a KISF-M102 miszaki leiras
tartalmazza!
20 kV-os 2 mez8s kapcsoléberendezés 1 kit
1 db kézi miikddtetésii szakaszoldkapcsolds leagazas,
1 db kézi miikédtetésli megszakitds leagazas (kisenergiaju
kioldéval és 24 VAC kioldoval),
A részletes specifikaciot a KISF-M102 miszaki leiras
tartalmazza!
Szekunder rendszer 1 kit
A transzformator védérelé kioldoparancsait fogadni képes
ontapos tularamvédelem, vagy parhuzamosan megoldott
kioldé egység a tuldramvédelem mellett.
kismegszakitok, dugaszolo ajzat, vilagitas és ajtdhelyzet
kapcsoldk, sorkapcsok és hozza tartozé apréanyagok,
kabelek, vezetékek.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tervez6: Balazs Daniel
Ellen6r: Czetka Zoltan
Datum: 2017.02.09.

Munkanem osszesen:

Palyazati koltségvetés kiiras

Osszesits
4.sz.lap

0,00

0,00

Dok.szam: KISF-P001
Valtozas:B



Ssz. Tételszam Tétel szovege

Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os Infoplan Mérnokiroda Kft.
villamos rendszerek 1221 Bp. Ady Endre ut 73.

Mennyiség Egység Anyag egységar Dij egységre Anyag 6sszesen Dij 6sszesen

1

BHTR1 allomas

Betonhazas transzformatorallomas telepitésel

- Alapozas készitése a gyarto altal adott tervek alapjan(’
- Transzformator beszerelése!

- Foldelbkeret telepitésel]

- 12/20 kV-os kabelek csatlakoztatasarl

- Kisfeszliltségl kabelek csatlakoztatasall

- Telepitéshez sziikséges daru biztositasal

- Teljeskorl Uzembehelyezés.

BHTR2 allomas

Betonhazas transzformatorallomas telepitésel

- Alapozas készitése a gyarto altal adott tervek alapjan(’
- Transzformator beszerelésel’

- Foldelbkeret telepitésel]

- 12/20 kV-os kabelek csatlakoztatasar

- Kisfeszlltségl kabelek csatlakoztatasar’

- Telepitéshez sziikséges daru biztositasarl’

- Teljeskdrli Uzembehelyezés.

1 kIt 0,00 0,00 0,00 0,00

1 kIt 0,00 0,00 0,00 0,00

Tervez6: Balazs Daniel
Ellen6r: Czetka Zoltan
Datum: 2017.02.09.

Munkanem osszesen:

0,00 0,00

Palyazati koltségvetés kiiras
Osszesitd Dok.szam: KISF-P001
5.sz.lap Valtozas:B



Ssz. Tételszam Tétel szovege

Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os
villamos rendszerek

Mennyiség Egység

Anyag egységar

Dij egységre

Infoplan Mérnokiroda Kft.

1221 Bp. Ady Endre ut 73.

Anyag 6sszesen Dij 6sszesen

Tervez6: Balazs Daniel
Ellen6r: Czetka Zoltan
Datum: 2017.02.09.

Palyazati koltségvetés kiiras

Osszesits
6.sz.lap

1 Foldkitermelés 247 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Agyazoréteg elhelyezése (20 cm vastagsagban) 89 m2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 NA2XS(F)2Y; 1x95 RM/16 mm? tipusu kabelek fektetése 1248 m 0,00 0,00 0,00 0,00
4 "A" jel( kabeltégla elhelyezése 184 db 0,00 0,00 0,00 0,00
5 NYY-J; 4x240 mm? tipusu kabelek fektetése 2210 m 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Mianyag tavolsagtartok elhelyezése 1442 db 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Mianyag fedlap elhelyezése 377 db 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Kabeljelz6 szalag elhelyezése 18 kg 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Foldvisszatdltés tdmoritéssel 255 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Foldelszallitas 93 m3 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Kozépfesziiltségl kabelvégelzard szerelése 4 kit 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kozépfesziiltségl kabelvégelzard vizsgalata 4 kit 0,00 0,00 0,00 0,00
13 NYY-J; 4x240 mm? tipusu kabelek éplleten belllli vezetése 140 m 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kisfeszlliségl kabelvégelzard szerelése 28 kit 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Felllvizsgalatok, mérések 1 kit 0,00 0,00 0,00 0,00

Munkanem oOsszesen: 0,00 0,00

Dok.szam: KISF-P001
Valtozas:B



Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os Infoplan Mérnokiroda Kft.
villamos rendszerek 1221 Bp. Ady Endre ut 73.

Ssz. Tételszam Tétel szovege Mennyiség Egység Anyag egységar Dij egységre Anyag 6sszesen Dij 6sszesen

1 Fém szekrény 1 db 0,00 0,00 0,00 0,00
E.ON rendszerengedélyes kivitel. Egy 3 fazisu méré és
modem szadmara.
TS35 tip. sorkapocs tartésin 1 fm 0,00 0,00 0,00 0,00
3 NYCY tip. kabel 18 fm 0,00 0,00 0,00 0,00
szerkezet = 7x2,5/16
Uo/Un = 0.6/1 kV
4 Tomszelence 2 db 0,00 0,00 0,00 0,00
kabeltipus = NYCY
szerkezet =7 x 2.5/16
Uo/Un = 0.6/1 kV

N

Gyarté: OBO
5 Szerelés 1 kit 0,00 0,00 0,00 0,00
Munkanem Osszesen: 0,00 0,00
Tervezd: Balazs Daniel Palyazati koltségvetés kiiras
Ellen6r: Czetka Zoltan Osszesits Dok.szam: KISF-P001

Datum: 2017.02.09. 7.sz.lap Valtozas:B



Késziilt az OmegaCAD ELEKTRO rendszerrel. OMEGA-Soft Kft. www.omegasoft.hu

Meglévé 20 kV-os kabel

E.On 20 kV-os kapcsoloberendezés
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Létesitmény:

Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os

Tervezo:

Infoplan Mérnokiroda KTt.

S villamos rendszerek
IN Térgy: Egyvonalas terv =ME100 |Rajzszam:
= 20/0,4 kV-os halézat KISF-R101
< B [2017.02.28. | Kovacs Lajos |Balazs Daniel |Kovacs Lajos | Valtozasok atvezetve
A |2017.02.13. |Kovacs Lajos |Baldzs Daniel |Kovacs Lajos |2. kiadas Valtozas:
-~ 12017.02.03. Czetkzz Zoltén, Baldzs péniel Kovélgs Lajos | 1. kiadas Lap: A3 420x297mm| Méret:M=1:2 Osszlap: 1 AB
Jel |Datum Vezeto tervezd Tervezo Ellenor Megnevezés Rajzkat.: Lapszam:1

A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona.
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Készilt az OmegaCAD ELEKTRO rendszerrel. OMEGA-Soft Kft. www.omegasoft.hu

Jelmagyarazat: 3 o
drammerés

fesziiltségmeérés
kapcsoldéptilet

Létesitmeény: Tervezo:
Klsvarda projekt 20/0,4 kV-o0s Infoplan Mérndkiroda Kt

X villamos rendszerek
w0
‘g Térgy: Blokkvazlat =ME100 |Rajzszém:
= Elszamolasi mérés
g‘ B [2017.03.06. | Kovacs Lajos |Balazs Daniel |Kovacs Lajos |E.ON észrevételek atvezetve KISF-V301

A |2017.02.28. |Kovacs Lajos |Balazs Daniel |Kovacs Lajos |Valtozasok atvezetve Valtozas:

- |2017.02.03. | Czetka Zoltan |Balazs Daniel |Kovacs Lajos |1. kiadas Lap: A3 420x297mm| Méret:M=1:1 Osszlap: 3 AB

Jel | Datum Vezeto tervezd Tervezo Ellenor Megnevezés Rajzkat.: Lapszadm:1
A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona. Infoplan Mérnokiroda Kft. 1221 Budapest, Ady Endre ut 73. Tel/Fax: 06-1/ 424-6500, 06-1/ 424-6509 Web: www.infoplan.hu E-mail: infoplan@infoplan.hu
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.

Meglévd 20 kV-os kabel

B630A

—C

1 U
r

630A

Csatlakozasi pont

—Tulajdoni hatar

< 10 m (varhatéan)

E.On 20 kV-os kapcsoloberendezés

NA2XS(F)2Y 3x1x95 RM/16 12/20 kV

20 kV-os kapcsoloberendezés

<2

Energia atadasi pont
Elszamolasi mérés

BHTR1
Betonhazas transzformatorallomas

400A ‘

20/0,4 kV
2000 kVA
e=6%

0.4 kv

20 kV-os kapcsoloberendezés

400A

D -
>
S
20/0,4 kV
2000 kVA
e=6%
0.4 kV

BHTR2
Betonhazas transzformatorallomas

NA2XS(F)2Y 3x1x95 RM/16 12/20 kV

Lét.: Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os | Targy: Mez0: =ME100 RajzszamKISF-V301
villamos rendszerek Tervezo: Baldzs Daniel| Méretarany: M=1:2 Valtozas: B [Lapszam: 2

A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona.

Infoplan Mérnokiroda Kft.
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22/v3/0,1/v3 kV

10VA, Cl. 0.2

100/5 A
5VA,0.2S

v

I
I !
! 1
! |
! |
! |
! |
: |
! Lekérdezés |
1 E.On :
: % !
| ra ra .
! elszamolasi |
| mero GSM !
i :
! |
! |
! |
! 1
b ]
Transzformatorallomas oldalan
kulon fémszekrényben

Lét.. Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os | Targy: Mezo: =ME100 RajzszamKISF-V301
villamos rendszerek Tervezo: Baldzs Daniel| Méretarany: M=1:1 Valtozas: B [Lapszam: 3

A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona.
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A berendezések részletes adatait a mlUszaki leiras tartalmazza.

Tartalomjegyzék:
2 lap |BHTR1kisfesziiltségu elosztd
3 lap | BHTR2 kisfesziiltségu elosztd

Létesitmeény: Tervezo:
Klsvarda projekt 20/0,4 kV-o0s Infoplan Mérndkiroda Kt
S villamos rendszerek
w0
‘g Térgy: Egyvonalas terv =ME100 |Rajzszam:
= 0,4 kV-os kisfeszliltségi
g‘ ledgazasok KISF-V302
Valtozas:
- |2017.02.08. | Czetka Zoltan |Balazs Daniel |Kovacs Lajos |1. kiadas Lap: A3 420x297mm| Méret:M=1:1 Osszlap: 3
Jel | Datum Vezeto tervezd Tervezo Ellenor Megnevezés Rajzkat.: Lapszadm:1
A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona. Infoplan Mérnokiroda Kft. 1221 Budapest, Ady Endre ut 73. Tel/Fax: 06-1/ 424-6500, 06-1/ 424-6509 Web: www.infoplan.hu E-mail: infoplan@infoplan.hu
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0,4 kV 3150 A 45kA/02s
: ® ®
1600A 3150 A % 315A % 315A % 315A % 315A % 32A
\%4 \%4 \% \%4 \% \%4 \V4
Cella / ledgazas 11 A 112 113 114 115 116
Megnevezés b S(th'ggﬁ,?f)as 04 kV-0s betaplalas Tartalék Tartalék Tartalék Tartalék Allomés vilagitas, dugali
Megszakité névleges aramg 1600 A 3150 A 315A 315A 35A 35A 32A
Lét.. Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os | Targy: . i . . Mez0: =ME100 RajzszamKISF-V302
villamos rendszerek BHTR1 kISfeszu"segu eloszté Tervez0: Baldzs Daniel| Méretarany: M=1:1 Valtozas: [Lapszam: 2

A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona.

Infoplan Mérndkiroda Kft. 1221 Budapest, Ady Endre Ut 73. Tel/Fax: 06-1/ 424-6500, 06-1/ 424-6509

Web: www.infoplan.hu

E-mail: infoplan@infoplan.hu
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0,4 kV 3150 A 45kA/02s
: ® ® ®
N 2 N \ \ \ \ \
* | so0a ¥ | so0a ¥ | sts0A % 315A % 315A % 315A % 315A % 32A
\V4 \V4 \%4 \%4 \%4 \V4 \V4 \4
Cella/ ledgazas Al 12 A 113 114 115 116 117
Megnevezés oL aenas 2 Sk oacnzas | 04KV-os betdpilés Tartalék Tartalék Tartalék Tartalék | Alomas vilgitas, dugal]
Megszakité névleges aramg 800 A 800 A 3150 A 315A 315A 315A 315A 32A
Lét.. Kisvarda projekt 20/0,4 kV-os | Targy: : - . Mez0: =ME100 RajzszamKISF-V302
villamos rendszerek BHTR2 kISfeszu"segu eloszto Tervez0: Baldzs Daniel| Méretarany: M=1:1 Valtozas: [Lapszam: 3

A dokumentécié az Infoplan Kft. szellemi tulajdona.

Infoplan Mérndkiroda Kft. 1221 Budapest, Ady Endre Ut 73. Tel/Fax: 06-1/ 424-6500, 06-1/ 424-6509

Web: www.infoplan.hu

E-mail: infoplan@infoplan.hu
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